
NOVITÀ: motivi grecati, elementi laterali, sopraluce

WK 2
Sicurezza
certi“cata

 Porte d•ingresso ThermoPro
Porte d•ingresso principali e secondarie in acciaio
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Le porte ThermoPro in acciaio sono disponibili con un’ampia 
gamma di motivi. Queste convenienti porte con serratura 
multipunto di serie conferiscono una piacevole sensazione 
di sicurezza, sono ad alto risparmio energetico grazie ad una 
coibentazione termica eccellente e rappresentano un invitante 
biglietto da visita per la vostra abitazione.

Godetevi la vostra casa
Porte d’ingresso con la collaudata qualità del marchio Hörmann
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Apriporta elettrico
Con lo scrocco elettrico potrete aprire la porta semplicemente 
premendo un interruttore all’interno dell’abitazione. 
In alternativa – per esempio durante il giorno – potete 
ribaltare la leva di bloccaggio. In questo modo basta una lieve 
pressione dall’esterno per aprire la porta d’ingresso anche 
con le mani impegnate dalla spesa quotidiana.

Gocciolatoio
Protettivo e allo stesso tempo bello da vedere: 
il gocciolatoio bianco traffico RAL 9016 per deviare 
i rovesci d’acqua può essere montato al fabbisogno 
anche  succesivamente.

Equipaggiamento opzionale per maggiore comfort e sicurezza:

Telaio in alluminio
Il telaio in alluminio a taglio termico 
offre un’elevata coibentazione termica 
ed ha un aspetto molto esclusivo con 
estetica “roundstyle”.

Aspetto complanare 
del portoncino d’ingresso
Il manto liscio a tutta superficie 
privo di telaio del battente 
sottolinea l’armonioso grado 
di finitura della porta.

Regolazione ottimale grazie 
alle cerniere a rulli regolabili 
su 3 dimensioni.
Le robuste cerniere regolabili 
su 3 dimensioni e composte da 
due elementi, assicurate da perni 
e con coperture ornamentali simili 
all’alluminio, garantiscono l’agevole 
apertura e chiusura della porta.

Perfetta coibentazione
Risparmierete così energia preziosa: 
una soglia in materiale sintetico 
a taglio termico alta 20 mm 
e guarnizioni perimetrali su tre lati 
doppie riducono la perdita di calore. 
Le doppie guarnizioni supplementari 
a spazzola sul lato inferiore offrono 
protezione da spifferi d’aria e pioggia.

Maniglia interna
Ogni porta è disponibile di serie 
con elegante maniglia interna 
e rosetta di sicurezza esterna. 
Di serie di colore bianco o alluminio 
oppure in acciaio inox.

Cilindro profilato
Di serie con 5 chiavi. Con funzione 
di apertura in caso d’emergenza, 
ossia, la porta diventa agibile anche 
quando all’interno è inserita una 
chiave nel cilindro profilato.



6

Elevata coibentazione termica
I modelli rappresentati in queste pagine sono caratterizzati da una tripla 
vetratura complanare alla superficie interna ed esterna per una coibentazione 
termica ottimale.
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Qualità certificata e di lunga durata
Le porte ThermoPro in acciaio sono zincate a caldo, protette dalla corrosione 
e trattate con una vernice a base di poliestere di alta qualità.
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Motivi grecati  NOVITÀ
Eleganza in pieno stile grazie alle grecature medie, sempre attuali 
in look coordinato con i portoni sezionali da garage greca M
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Estetica classica
I motivi a cassettoni ben si abbinano ai portoni da garage Hörmann dallo stesso 
identico aspetto. Un esempio tangibile di stile.
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Di serie l•economico e classico bianco traffico
Le porte ThermoPro sono disponibili di serie 
in bianco traffico RAL�9016.

11 colori preferenziali
Le porte d•ingresso sono disponibili inoltre 
negli 11 convenienti colori preferenziali 
applicati su entrambe le facce del battente. 

TPS 200 nel colore 
preferenziale marrone terra 
RAL�8028.

TPS 020 nel colore 
preferenziale rosso rubino 
RAL�3003.

In esclusiva per i motivi
TPS 010 / TPS 700 / TPS 800 / TPS 900
Per questi modelli sono disponibili le superfici pellicolate 
Decograin Golden Oak o Dark�Oak sia all•interno che 
all•esterno con estetica simil legno naturale e la superficie 
scura Titan�Metallic per conferire alla vostra porta d•ingresso 
un look moderno.

Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici 
pellicolate non è perfettamente fedele all•originale.

TPS 300 nel colore 
preferenziale verde abete 
RAL�6009.

TPS 800 con superficie 
Decograin Golden�Oak.

TPS 900 con superficie 
Decograin Titan Metallic.

TPS 700 con superficie 
pellicolata Decograin 
Dark�Oak.

Golden Oak Dark Oak Titan Metallic

Grigio antracite RAL 7016

Alluminio brillante RAL 9006

Verde abete RAL 6009 Marrone terra  RAL 8028

Marrone fango  RAL 8003

Marrone ocra RAL 8001

Grigio luce RAL 7035

Rosso rubino RAL 3003

Grigio finestra RAL 7040

Bianco crema RAL 9001

Verde muschio RAL 6005
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Luce foro muratura = MET + 20

Misura esterna telaio (MET)

Misura esterna telaio (MET) elemento lateraleMisura esterna telaio (MET) porta

Passaggio netto

= MET - 128
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Sezione orizzontale porta Sezione verticale porta

Sezione orizzontale elemento laterale

ThermoPro
Dimensioni e scheda tecnica

Telaio in alluminio a taglio termico

Porte

Dimensioni standard

Misura esterna telaio 
(misura d•ordinazione)Luce foro muratura Passaggio netto

1.000 × 2.100 1.020 × 2.110 872 × 2.016

1.100 × 2.100 1.120 × 2.110 972 × 2.016

Dimensioni speciali 

Misura esterna telaio (misura d•ordinazione)

TPS�100, 200, 
300, 400 875 … 1.100 × 1.990 … 2.100

TPS�020, 025, 030, 
700, 800, 900

875 … 1.250 × 1.990 … 2.250

TPS 010, 015, 040 875 … 1.250 × 1.875 … 2.250

Tutte le misure in mm

Elementi laterali

Dimensioni standard

Misura esterna telaio (misura d•ordinazione)

Riempimento in vetro: 
Mastercarré, vetro trasparente, Float sabbiato
TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
800, 900

400 × 2.100

Riempimento pannello: TPS 100, 200, 300, 400 450 × 2.100

Dimensioni speciali

Misura esterna telaio (misura d•ordinazione)

Riempimento in vetro: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

400 … 500 × 1.875 … 2.250 mm

Sopraluce

Dimensioni speciali

Misura esterna telaio (misura d•ordinazione)

Riempimento in vetro: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

875 … 2.250 × 400 … 500 

Riempimento pannello: TPS 100, 200, 300, 400 875 … 2.000 × 400 … 500


